UDRZBA KAMENNYCH UMYVADEL

Co poskodi povrch umyvadla

- vSechny kyseliny: vino, ovocné stavy, ocet, citronova stava, kyselé Cistici prostfedky, tyto
latky kdmen a napadnou a pfispéji k jeho poskozeni, na povrchu mohou zanechat matné
skvrny, které nelze pozdéji odstranit

- pouziti impregnace: lze pouzit prostfedky typu ,stop skvrndm®, ale prostfedky musi byt
uréeny pro poutziti na pfirodni kdmen, popr. idedIné pfimo na mramor

- skvrny od oleje, mastnoty, bary, laku nebo vosku mohou byt odstranény intenzivnim Cisticem
na pfirodni kdmen

Udrzba umyvadla

- aby Vase kamenné umyvadlo bylo stale pékné na pohled, doporuc¢ujeme ho jednou za rok
naimpregnovat, aby mélo ochrannou vrstvu

- mezi doporucené impregnace patti napf. SAXO impregnace

- poskrabané ¢asti umyvadla lze upravit vybrousenim a naslednym vylesténim, avsak
nedoporucujeme, Zadné zdsahy do struktury umyvadla, umyvadlo by Vam poté nebylo
uznano béhem reklamacniho Fizeni

- pouzivejte impregnace na odpuzovani skvrn a vody

- pokud pouZijete impregnaci s barevnymi stimulatory, mizZete dosdhnout zvyseni barevného
odstinu kamene

Umisténi umyvadla

- kamennda umyvadla je nutné umistit vZdy na dostatecné pevnou desku, pocitejte s velkou
vahou umyvadel!

- soucasti baleni neni baterie ani odtok, baterii si miZete zvolit dle Vasich preferenci a umistit
ji jak do zdi, tak i na desku

- kamenné umyvadla nejsou mrazuvzdorné, proto nedoporucujeme mit kamenna umyvadla
pfes zimni mésice ve venkovnich prostorach



